
Rihter
НАРУЖНОЕ ОСЕВЕЩЕНИЕ



ОПИСАНИЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ 
1. Фасады 

2. Архитектурные формы

3. Ландшафтная архитектура 

4. Колонны, террасы 

5. Балконы, уличные лестницы

6. Открытые помещения с повышенной влажностью

Архитектурный светильник с двунаправленным освещением. Корпус 

изготовлен из литого алюминия, обладает высокой коррозийной 

устойчивостью. Светильник предназначен для применения на открытых 

зонах, благодаря IP65, а также для крытых помещений таких, как 

веранды и балконы, лестничные площадки. Версия светильника с углом 

луча 90°х110°х40° имеет переключатель направления света 

(верх/низ/верх+низ) с выбором цветовой температуры для верхнего и 

нижнего света.



СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА:

Мощность: 

10W

15W

10Вт

15Вт

10W 200mm 090 3CCT Ra80

Пример:

1

2

3
Размер:

200mm

300mm

200х100х60мм

300х100х60мм

1 2 3 4 5 6 7 8

4

WhiteDALI

7
Управление: 

on/off вкл/выкл

Модель
Размеры (мм)

Наименование
A B С

Масса 
светильника (кг)

Масса 
упаковки (кг)

нетто неттобрутто брутто

Количество
в упаковке

(шт)

Размер
упаковки (см)

Мощность

Световой поток

Входное напряжение

Тип светодиодов

Цветовая температура (CCT)

Индекс цветопередачи (CRI)

Расположение драйвера

Управление

Микроволновой сенсор

Класс электробезопасности

Защита от короткого замыкания

Защита от перегрева

Цвет корпуса

Встроенные датчики

Пылевлагозащищенность

Ударопрочность

Материал оптики

Материал корпуса

Материал метизов

Температура окружающей среды

Срок службы

Температура хранения

Способ установки

Угол луча

220-240В 

Внутренний

Нет

Нет

Нет

I

IP65

-

Есть

Есть

Есть

Литой под давлением алюминий

Ультрафиолетовостойкий ПК / Стекло 

50000ч

Характеристики

10Вт 15Вт

Накладной монтаж на стену

Блок аварийного питания

Ra80 

60°x115°x40° (без переключателя)

60°x115°x40° 

(без переключателя)

60°x115°x40° (без переключателя) 

90°x110°x40° (с переключателем)

Угол КСС:

60°x115°x40°60°

90°x110°x40°90°

Rihter LED 10

Rihter LED 

Rihter LED 

Rihter LED 10

Rihter LED 15

Rihter LED 15

200

300

100

100

60

60

Белый (RAL9016) / Чёрный (RAL9005)  / RAL

SMD

Защита от импульсного 

перенапряжения

Нержавеющая сталь

0-40...+50 С

0-40...+60 С

Нет

0.71 0.832 8.52 10.65 51х32.5х35.5 12

1.09 1.26 13.1 15.96 64х36х35.5 12

A B

C

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА
(КСС):

1-CCT + 3-CCT*

* 1-CCT:3000K/4000K/5000K/5700K||3-CCT: 3000K-4000K-5700K 

550~750лм 800~1050лм

3-CCT**

** 3-CCT: 3000K-4000K-5700K 

Цветовая температура (CCT):

3000K3000K3000K

4000K4000K4000K

5000K5000K5000K

5700K5700K5700K

3-CCT: 3000K-4000K-5700K 3CCT

55

Индекс

цветопередачи (CRI): 6
Ra80 Ra80

8
Цвет корпуса:

Белый (RAL9016)

Black

White

RAL 7024*
Графитовый
серый

*Укажите необходимый вам номер цвета в 
соответствие с международной системой RAL

Чёрный (RAL9005)



Rihter Led 10, 15
без переключателя верхнего и нижнего света

Rihter Led 10
с переключателем

200мм

300мм



1 2

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:



3

4 5

Коричневый

Голубой

Жёлто-зелёный

L

N

Выберите цветовую 

температуру для 

Rihter Led 10, 15

или

Выберите цветовую температуру и 

верхний/нижний/оба света 

(доступно только для  10 Rihter Led

с углом луча 90°x110°x40°).


