


ОПИСАНИЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ 
1.  Гостиницы, хостелы 

2. Спальни жилых комплексов

2. Вестибюли, места ожидания

3. Больницы, поликлиники, 

больничные палаты, ординаторские

5. Комнаты матери и ребенка

6. Специальные места для инвалидов

7. Офисы: места отдыха персонала и 

рабочие места, зонированные 

офисные помещения, кубикл-офис

8. Библиотеки, архивы, гос. 

учреждения, общественные приёмные

9. Гостиницы, хостелы 

10. Подсветка экспонатов, музеи, 

выставочные залы

Светильник имеет 4 типа дизайна 

корпуса. Тип B и D имеют варианты 

модификаций с переключателем, а 

также гибкую конструкцию, 

позволяющую установить направление 

света под любым углом. Отсутствие 

cветовых пульсаций защищает глаза. 

Простая, легкая установка. Широкий 

спектр применения. Тип A может быть 

установлен в двух позициях: 

горизонтально и вертикально.

Тип B

Тип D

Тип A

Тип C



СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА:

Размер:

3W 115mm 50° 4000K Ra90 

Пример:

1

Мощность: 

3W 3Вт2

3

4

115mm

95mm

115х63мм

Ø95мм

7
Управление: 

on/off

switch

on/off

Вкл/выкл

С переключателем

Индекс

цветопередачи (CRI): 6
Ra80

Ra90

Ra80

Ra90

1 2 3 4 5 6 7 8

Защита от импульсного 

перенапряжения

Мощность

Световой поток

Входное напряжение

Тип светодиодов

Цветовая температура (CCT)

Индекс цветопередачи (CRI)

Расположение драйвера

Управление

Микроволновой сенсор

Класс электробезопасности

Защита от короткого замыкания

Защита от перегрева

Цвет корпуса

Встроенные датчики

Пылевлагозащищенность

Ударопрочность

Материал оптики

Материал корпуса

Материал метизов

Температура окружающей среды

Срок службы

Температура хранения

Способ установки

Угол луча

Характеристики

Блок аварийного питания

Угол КСС:

50°

Comfy A LED

Тип A

Тип B

Тип C

Тип D
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Цвет корпуса:

Белый (RAL9016)

Чёрный (RAL9005)

White

White

Black

RAL 7024*
Графитовый
серый

*Укажите необходимый вам номер цвета в 
соответствие с международной системой RAL
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Цветовая температура (CCT):

3000K

2700K

3000K

2700K

4000K4000K 

5000K5000K 

Модель
Размеры (мм)

Наименование
Масса 

светильника (кг)
Масса 

упаковки (кг)
нетто неттобрутто брутто

Количество
в упаковке

(шт)

Размер
упаковки (см)

Comfy A LED 3 

Comfy A LED  

Comfy B LED 3 

Comfy C LED  

Comfy C LED 3 

Comfy B LED 

Comfy D LED 3 

Comfy D LED  

24

24

24

24

A B C D E F G

115 63 27 71

71

90

90

Ø35

37.5

0.27 0.35 6.48 9.02 42.5х35.5х22

115 63 27 204 45

45

Ø35 37.5 0.28 0.32 6.72 8.23 38х34.5х20.5

Ø95 27

27

- Ø35 -

-

0.25 0.31 6.00 8.14 48х37х23

Ø95 204 Ø35

-

0.27 0.32 6.48 8.28  47х34.5х19.5

D

A
G G

C

F

F

B

E

A

C

C

E

A

C
E

F F

B D D

A

E

D

Литой под давлением алюминий

Внутренний

Нет

Нет

Да

I

IP20

IK06

Есть

Есть

Есть

ПК

Сталь

50000ч

0-20...+45 С

0-20...+65 С

3Вт

Накладной монтаж на стену 
)(о стандартным кронштейном; с кронштейном для мобильного телефона

Да

200~260 лм

Comfy A, B, C, В LED  3

Ra80, Ra90

050

 SMD

230B

Белый (RAL9016) / Чёрный (RAL9005) / RAL

          1-CCT: 2700K/3000K/4000K/5000K                                






