
ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Adaya



ОПИСАНИЕ 

Adaya - подвесной светильник 

лаконичного дизайна для акцентного 

освещения. В нём совмещены стильная и 

элегантная геометрия, прочный корпус из 

обработанного алюминия, высокий индекс 

цветопередачи CRI≥90 и UGR ≤10, что 

подчеркивают его высокое качество. 

Вариации цвета корпуса и разнообразие 

оптики дают возможность расставить 

дизайнерские акценты в интерьере. 

Три типа корпуса, разделенные по способу 

монтажа: 

R - встраиваемый монтаж;

S - накладной монтаж.

Тип ,AR  AS

Тип ,СR  CS

Тип ,BR  BS



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СВЕТА (КСС):

016

018

024

023

032

ПРИМЕНЕНИЕ 1. Элитные жилые помещения

2. Гостиницы

3. Коммерческих площади

4. Музей, выставочные залы

5. Школы

6. Любые общественные пространства



СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА:
Пример:

1

Мощность: 

2

Индекс

цветопередачи (CRI): 6
Ra90 Ra90

Adaya AR Led

Adaya AS Led

Adaya CR Led

Adaya CS Led

Adaya BR Led

Adaya BS Led

 

5
Цветовая температура (CCT):

3500K

3000K

2700K

3500K

3000K

2700K

4000K 4000K

3
Размер:

400mm

330mm

200mm

600mm

400мм

330мм

200мм

600мм

7
Управление: 

on/off

DALI

1-10V

Вкл/выкл

DALI

1-10В

3w

5w

8w

10w

3Вт

5Вт

8Вт

10Вт

A
A

B B

Тип R Тип S

Ra90 

1 2 3 4 5 6 7

Adaya AR Led 400mm 3000K on/off3w

8

Black016

4
Угол КСС:

016016

024024

0808
018018

023023

032032

8
Цвет корпуса:

Красный (RAL3020)

Чёрный (RAL9005)

Red

White

Black

Blue

Yellow

Green

Голубой  (RAL5012)

Жёлтый  (RAL1023)

Зеленый  (RAL6038)

Белый (RAL9016)

AR
AS

BR
BS
CR
CS

A B нетто брутто нетто брутто

Adaya AR, AS Led 3w 200mm 200 d28

Adaya AR, AS Led 3w 400mm 400 d28

Adaya AR, AS Led 3w 600mm 600 d28

Adaya BR, CR, BS, CS Led  5, 8, 10w 330 52

Количество в 
упаковке

(шт)
Наименование

Размеры (мм) Масса светильника (кг) Масса упаковки (кг) Размер
упаковки (см)

Adaya A Led Adaya B Led Adaya C Led

3Вт

Световая отдача 60лм/Вт

Угол луча 16°/24°

Вкл-выкл

Черный(Black)/

Белый(White)

Внутренний

I

IP20

Вкл-выкл / 1-10В /Dali

Материал метизов Сталь

Материал оптики

-Ударопрочность

Материал корпуса

Цвет корпуса

Класс электробезопасности

Пылевлагозащищенность

Мощность

Цветовая палитра

Управление

Входное напряжение

Расположение драйвера

Характеристики

5Вт, 8Вт, 10Вт

Черный/Белый

(*Красный/Желтый/ Зеленый/Голубой min партия 300 штук)

Способ установки

Температура окружающей среды

Срок службы 50000ч

-20°...+40°С

R - встраиваемый монтаж; S - накладной монтаж.

Алюминий

Ra≥90Индекс цветопередачи

8°/18°/23°/32°

91лм/Вт

2700K/3000K/3500K/4000K

 AC220-240V



Драйвер

200мм

36.5мм

40мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРАНОВКЕ: Встраиваемый монтаж

2 Выключите питание

Включите питание

Подключите к электросети, 
как показано на рисунке

Вставьте светильник в вырезанное 
отверстие

1

4 5 6

3

<10мм

Потолок


