
АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Emerald



ОПИСАНИЕ 

Линейный светодиодный светильник на напряжение DC24V для архитектурной подсветки 

фасадов зданий монохромного или RGBW свечения. Отличается компактными габаритами 

и вариативностью длины корпуса от 300мм до 1200мм. Благодаря широкому выбору 

оптики, можно создать заливающий, скользящий или контурный свет. Имеет возможность 

установки угла наклона. Корпус изготовлен из сплава алюминия 6063, поверхность 

анодирована, линза изготовлена из высокопрочного закалённого стекла, устойчив к 

трению и ударам, высокая влагозащищенность IP66. Интерфейс DMX512 с функцией 

автоматической адресации, мягкое диммирование и насыщенный цвет.

ПРИМЕНЕНИЕ 
1.  Фасады зданий и архитектурных форм

2. Входные группы
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B

С

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА:
Пример:

Emerald Led 500mm

3 4 5 6 7 8

RGBW DMX51230° DC24V12w

1 2

A B C нетто брутто нетто брутто

Emerald Led 22, 28 1200 37 26

Emerald Led 18, 24 1000 37 26

Emerald Led 9, 12 500 37 26

Emerald Led 6 300 37 26

Наименование
Размеры (мм) Масса светильника (кг) Масса упаковки (кг) Размер

упаковки (см)

Количество в 
упаковке

(шт)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА(КСС):

5
Цветовая температура 

и цветовая палитра:

3000K 3000K

4000K 4000K

5000K

R

G

5000K

Красный

Зелёный

B

A

Синий

Янтарный

RGBW RGBW

Размер:

Мощность: 

6w

Emerald Led

6Вт

12w

9w

12Вт

9Вт

18w 18Вт

24w 24Вт

22w

28w

22Вт

28Вт

2

300mm 300мм

500mm 500мм

1000mm 1000мм

1200mm 1200мм

8
Цвет корпуса:

6
Управление: 

DMX512

on/off

DMX512

вкл/выкл

Угол КСС:

20° 20°

20°

45° 45°

45°

60° 60°

25х45° 25х45°25х45°

40х60° 40х60°

30° 30°

Входное напряжение:

7 DC24VDC24V

1

СереброSilver

Silver

3

4

Emerald Led 6 Emerald Led 9 Emerald Led 12 Emerald Led 18 Emerald Led 22 Emerald Led 24 Emerald Led 28

6Вт 9Вт 12Вт 18Вт 22Вт 24Вт 28Вт

Характеристики

Пылевлагозащищенность

Ударопрочность

Цвет корпуса

Мощность

Цветовая палитра

Управление

Входное напряжение

Класс электробезопасности

Расположение драйвера

Сталь

Способ установки

Температура окружающей среды

Срок службы

Материал метизов

50000ч

-40°...+50°С

Накладной монтаж 

Световой поток

Угол луча

Материал корпуса

Материал оптики

DC24V

IP66

I

-

Сплав алюминия 6063, аннодирование

Серебро (Silver)

Закаленное стекло 

80лм/Вт

Single/RGBW 4in1

 20°, 30°, 45°, 60°, 25x45°, 40x60°

on-off / DMX512

Внутренний


