
НАРУЖНОЕ ОСЕВЕЩЕНИЕ

Lancia



ОПИСАНИЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ 

1. Городские дороги

2.  Поселковые дороги (внутренние)

3. Парки

4. Пешеходные зоны

5. Паркинги

Уличные светильники Lancia LED  предназначены для равномерной подсветки 

городских пространств, таких как парки, улицы, скверы, аллеи и набережные. 

Они легко фиксируются на опоре освещения, не требуя специализированного 

оборудования благодаря своим компактным размерам и небольшому весу. Весь 

необходимый крепеж входит в комплект поставки.
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Тип B
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СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА:

Мощность: 

30w

40w

55w

67w

79w

Пример:

1

2

4
Угол КСС:

Цветовая температура

(CCT):

3000K

2700K

3000K

2700K

4000K4000K

5000K5000K

5

7
Управление: 

DALI

0-10В

DALI

0-10V

on/off вкл/выкл

02 - специальная

03 - специальная

04 - специальная

05 - специальная

01 

02 

03 

04 

05 

Lancia A LED  (матовый рассеиватель)

Lancia B LED (прозрачный рассеиватель) 

6
Индекс

цветопередачи (CRI): 

Ra80 Ra80

3
Размер:

42mm Ø42мм

01 - специальная

Тип A Тип B

30Вт

40Вт

55Вт

67Вт

79Вт

Lancia A, B LED 30 Lancia A, B LED 40 Lancia A, B LED 55 Lancia A, B LED 67 Lancia A, B LED 79

30Вт 40Вт 55Вт 67Вт 79Вт

Световой поток 3200-4000лм 4000-4500лм 5550-6300лм 6850-7800лм 8100-9200лм

нет

01, 02, 03, 04,05

on/off, 0-10V, DALI

Встроенные датчики

Микроволновой сенсор

Блок аварийного питания

нет

нет

 195-265V

Тип светодиодов SMD

2700K/3000K/4000K/5000K

Индекс цветопередачи (CRI) Ra80

Угол луча (КСС)

Защита от импульсного

перенапряжения/молниезащита

Мощность

Цветовая температура (ССТ)

Управление

Входное напряжение

Характеристики

Пылевлагозащищенность

Ударопрочность

Цвет корпуса

Расположение драйвера

-40°...+50°С

Накладной монтаж на горизонтальную и вертикальную поверхность

Материал метизов

Способ установки

Температура окружающей среды

Срок службы

Класс электробезопасности

IP66

-

Сталь

50000ч

Материал корпуса

Материал оптики

12 цветов с эффектом матового покрытия / RAL

Штампованный алюминиевый лист

ПММА 

4kV/6kV

Внутренний

I

55w 01 4000K 

1 2 3 4 5 6 7 8

DALILancia A Ra80 42mm Silver

A B С D нетто брутто нетто брутто

Lancia A Led 30, 40, 55 586 560 266 42 5,3 7,0 5,3 7,0 577х577х600 1

Lancia A Led 67, 79 586 560 266 42 5,3 7,0 6,1 7,8 577х577х600 1

Lancia В Led 30, 40, 55 586 560 266 42 6,1 7,8 5,3 7,0 577х577х600 1

Lancia В Led 67, 79 586 560 266 42 6,1 7,8 6,1 7,8 577х577х600 1

Количество в 
упаковке

(шт)
Наименование

Размеры (мм) Масса светильника (кг) Масса упаковки (кг) Размер
упаковки (см)



8
Цвет корпуса:

Silver

Light Champagne

RAL____
Укажите необходимый вам номер цвета 
в соответствие
с международной системой RAL

Dark Gold 

Dark Champagne

Bronze

Copper

Conyak

Corten 

Dark Corten

Dark Copper

Graphite

Black

Серебро (C0S)

Светлая шампань (C31S)

Тёмное золото (CH3S)

Тёмная шампань (C32S)

Бронза(C33S)

Медь (V32S)

Коньяк (C34S)

Кортен (CH42S)

Тёмный кортен (CH43S)

Чёрный (C35S)

Тёмная медь (V100S)

Графит (RAL7024)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА (КСС)

01 - специальная 02 - специальная

04 - специальная 05 - специальная

03 - специальная



ПРОЦЕСС АНОДИРОВАНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ

1 этап \ Подготовка к процессу анодирования 

1.1. Поступление продукта из АL 

на линию, внешний осмотр

органические и неорганические 
загрязнения

Природный барьерный слой

Алюминий

5 этап \ Сушка поверхности анодно-оксидного слоя

6 этап \ Проверка качества

3 этап \ Электрохимическое окрашивание 

4 этап \ Уплотнение  анодирования, процесс закрытия пор

1.2. Обезжиривание и травление

поверхности алюминия

1.3. Промывка                                                 1.4. Осветление

2.1. Погружение в ванную с водой
и килотой под напряжением

2.3 Формирование пор под
действием  тока  в  электролите

2 этап \ Электрохимическое анодирование

Алюминий

Осадок, остающийся 
после травления

Алюминий

Новый барьерный слой

Пористый
анодно-оксидный

слой
Алюминий под
напряжением

Алюминий в 
Алюминий в электролите под 
электролите под напряжением
напряжением

Осажденная соль металл  в поры, придающая цвет 

Пористый анодно-оксидный слой

Алюминий под напряжением

Насыщенная пора, обеспечивающая защиту анодного слоя от 

воздействия окружающей среды, предотвращающая коррозию

Анодно-оксидная плёнка, окрашенная солями металла

Алюминий

2.2. Окисление 
поверхности


