
Vigo
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ



Урбанистический внешний вид комплекта уличного освещения Vigo Led 

создает современный hi teck-облик городской инфраструктуры. 

Изготовленный из качественных материалов, данный светильник 

обеспечивает не только стильный дизайн, но и долговечность. Можно 

выбрать два варианта покрытия: горячее цинкование и порошковая 

эмаль или цинкосодержащий грунт и порошковая эмаль.

1. Окружение офисных зданий
2. Парки, скверы и зоны отдыха, пляжи
3. Пешеходные зоны
4. Паркинги
5. Парки с современной инфраструктурой
6. Прилегающая территория административных зданий, учебных и 

медицинских заведений
7. Внутренние поселковые дороги

ОПИСАНИЕ 

НАЗЧЕНИЕ

Тип А

*На визуализации:  Vigo A LED 14, 28, 40  
0 03000/120/80/(90/105) и декоративная накладка 

Vigo Hide 190/100/123/83



Опора  имеет 

антикоррозийное покрытие, 

которое наносят методом 

горячего цинкования в 

соответствии с ГОСТ 9.307-21, 

что обеспечивает сохранность 

металлоконструкции от 15 до 

25 лет и декоративное 

полимерно-порошковое 

покрытие в цвет по шкале RAL. 

Декоративная накладка 

изготовлена  из нержавеющей 

стали AISI304 

*На визуализации:  Vigo B LED 14, 28, 40 
0 03000/120/80 (90  и 105 ) и декоративная 

накладка Vigo Hide 190/100/123/83

Тип B



ХАРАКТЕРИСТИКИ LED-МОДУЛЕЙ

Мощность: 

40w 40Вт

14w 14Вт

56w 56Вт

28w 28Вт

112w 112Вт

01

02

° °135 х55

 135°х55°/135°х55°

1

2

4
Угол КСС:

Цветовая температура (CCT):

3000K3000K

4000K4000K

5000K5000K

5

7
Управление: 

on/off вкл/выкл

Vigo A Led  -Г-образная опора 

Vigo B Led   -Т-образная опора 

6
Индекс цветопередачи (CRI): 

Ra80

Zn

Ra90

Ra80

Ra90

3
Размер:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СВЕТА (КСС):

8
Тип покрытия: 

Zn

Micropul

Горячее цинкование

Цинкосодержащий грунт

9
Цвет корпуса:

Графитовый серый (RAL7024)

Антрацитово-серый (RAL7016)

RAL____
Укажите необходимый вам номер цвета 
в соответствие с международной 
системой RAL

Black

Graphite grey

Anthracite grey

Чёрный (RAL9005)

3500/100/100/90

3500/100/100/90

3500/100/100/90

4000/100/100/90 4000/100/100/90

5000/100/100/90 5000/100/100/90

6000/100/100/90 6000/100/100/90

3000/100/100/105 3000/100/100/105

3500/100/100/105 3500/100/100/105

4000/100/100/105 4000/100/100/105

5000/100/100/105 5000/100/100/105

6000/100/100/105 6000/100/100/105

3000/120/80/90 3000/120/80/90

3500/120/80/90 3500/120/80/90

4000/120/80/90 4000/120/80/90

5000/120/80/90 5000/120/80/90

6000/120/80/90 6000/120/80/90

3000/120/80/105 3000/120/80/105

3500/120/80/105 3500/120/80/105

4000/120/80/105 4000/120/80/105

5000/120/80/105 5000/120/80/105

6000/120/80/105 6000/120/80/105

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА:

28w 01 4000K 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

on/offVigo A Led Ra80 Anthracite grey
Пример:

DALI

0-10B

DALI

0-10V

Количество светодиодных модулей 1 1

Световой поток

Vigo A, B Led 56 Vigo B Led 112

28Вт 40Вт 56Вт 112Вт

Vigo A Led 14

14Вт

Входное напряжение

Класс электробезопасности

Пылевлагозащищенность

on/off, DALI, 0-10V

Внутренний

I

Индекс цветопередачи (CRI)

Характеристики

Мощность

Управление

Расположение драйвера

IP65

Vigo A, B Led 28 Vigo A Led 40

-40°...+45°С

Опора предназначена для установки на фундаментные болты замоноличиваемые в фундамент 

(либо монтируемые на металлоконструкциях)

Цветовая температура (CCT)

Угол луча

Материал корпуса

Материал метизов

Способ установки

Срок службы

Температура окружающей среды

Цвет корпуса

Покрытие

Материал оптики

Чёрный (RAL9005), Графитовый серый (RAL7024), Антрацитово-серый (RAL7016), RAL

 Материал Листовой прокат - ГОСТ 1542-71 СТ3сп5; Трубный прокат - ГОСТ 8731-74  Сталь20; 

Горячее цинкование, порошковая эмаль / Цинкосодержащий грунт, порошковая эмаль

Сталь

Поликарбонат с УФ защитой

50000ч

15600лм7800лм6160лм3900лм1950лм

 220-240В 

1ССТ: 3000K/4000K/5000K

Ra80, Ra90

135°х55°

1 2 4



Закладная деталь фундамента Декоротивная накладка Соединительные 
элементы

H  H1 (90°) Н2 (105°) A B А b C нетто брутто Обозначение Обозначение Обозначение

Vigo A LED 14, 28, 40 3000 2950 2830 100 100 100 40 750 90/105 3 33 34 Vigo ZDF 1000 D108 (180х140х10) М14 Vigo Hide 190/150/103/103 Vigo Connect M14 

Vigo A LED 14, 28, 40 3500 3450 3330 100 100 100 40 750 90/105 3 39 40 Vigo ZDF 1000 D108 (180х140х10) М14 Vigo Hide 190/150/103/103 Vigo Connect M14 

Vigo A LED 14, 28, 40, 56 4000 3950 3830 100 100 100 40 750 90/105 3 44 45 Vigo ZDF 1000 D108 (180х140х10) М14 Vigo Hide 190/150/103/103 Vigo Connect M14 

Vigo A LED 28, 40, 56 5000 4950 4830 100 100 100 40 750 90/105 3 54 54 Vigo ZDF 1200 D108 (180х140х10) М14 Vigo Hide 190/150/103/103 Vigo Connect M14 

Vigo A LED 56 6000 5950 5830 100 100 100 40 750 90/105 3 63 64 Vigo ZDF 1500 D108 (200х160х10) М16 Vigo Hide 210/150/103/103 Vigo Connect M16

Vigo A LED 14, 28, 40 3000 2950 2830 120 80 120 60 750 90/105 3 33 34 Vigo ZDF 1000 D108 (180х140х10) М14 Vigo Hide 190/150/123/83 Vigo Connect M14 

Vigo A LED 14, 28, 40 3500 3450 3330 120 80 120 60 750 90/105 3 39 40 Vigo ZDF 1000 D108 (180х140х10) М14 Vigo Hide 190/150/123/83 Vigo Connect M14 

Vigo A LED 14, 28, 40, 56 4000 3950 3830 120 80 120 60 750 90/105 3 44 45 Vigo ZDF 1000 D108 (180х140х10) М14 Vigo Hide 190/150/123/83 Vigo Connect M14 

Vigo A LED 28, 40, 56 5000 4950 4830 120 80 120 60 750 90/105 3 54 54 Vigo ZDF 1200 D108 (180х140х10) М14 Vigo Hide 190/150/123/83 Vigo Connect M14 

Vigo A LED 56 6000 5950 5830 120 80 120 60 750 90/105 3 63 64 Vigo ZDF 1500 D108 (200х160х10) М16 Vigo Hide 210/150/123/83 Vigo Connect M16

Vigo B LED 28, 56 3000 2950 2830 100 100 100 40 750 90/105 3 36 37 Vigo ZDF 1000 D108 (180х140х10) М14 Vigo Hide 190/150/103/103 Vigo Connect M14 

Vigo B LED 28, 56 3500 3450 3330 100 100 100 40 750 90/105 3 42 43 Vigo ZDF 1000 D108 (180х140х10) М14 Vigo Hide 190/150/103/103 Vigo Connect M14 

Vigo B LED 28, 56, 112 4000 3950 3830 100 100 100 40 750 90/105 3 47 47 Vigo ZDF 1000 D108 (180х140х10) М14 Vigo Hide 190/150/103/103 Vigo Connect M14 

Vigo B LED 112 5000 4950 4830 100 100 100 40 750 90/105 3 52 53 Vigo ZDF 1200 D108 (180х140х10) М14 Vigo Hide 190/150/103/103 Vigo Connect M14 

Vigo B LED 112 6000 5950 5830 100 100 100 40 750 90/105 3 62 62 Vigo ZDF 1500 D108 (200х160х10) М16 Vigo Hide 210/150/103/103 Vigo Connect M16

Vigo B LED 28, 56 3000 2950 2830 120 80 120 60 750 90/105 3 36 37 Vigo ZDF 1000 D108 (180х140х10) М14 Vigo Hide 190/150/123/83 Vigo Connect M14 

Vigo B LED 28, 56 3500 3450 3330 120 80 120 60 750 90/105 3 42 43 Vigo ZDF 1000 D108 (180х140х10) М14 Vigo Hide 190/150/123/83 Vigo Connect M14 

Vigo B LED 28, 56, 112 4000 3950 3830 120 80 120 60 750 90/105 3 47 47 Vigo ZDF 1000 D108 (180х140х10) М14 Vigo Hide 190/150/123/83 Vigo Connect M14 

Vigo B LED 112 5000 4950 4830 120 80 120 60 750 90/105 3 52 53 Vigo ZDF 1200 D108 (180х140х10) М14 Vigo Hide 190/150/123/83 Vigo Connect M14 

Vigo B LED 112 6000 5950 5830 120 80 120 60 750 90/105 3 62 62 Vigo ZDF 1500 D108 (200х160х10) М16 Vigo Hide 210/150/123/83 Vigo Connect M16

Масса (кг)
Наименование

Размеры опоры (мм) Размеры 
светильника (мм) Угол 

наклона

Толщина 
металла, 

мм

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



Тип A (105⁰) Тип A (90⁰)

СХЕМА ТИП A 
H
2



Тип B (105⁰) Тип B (90⁰)

СХЕМА ТИП B 

H
2



ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ФУНДАМЕНТА

АКСЕССУАРЫ

СD

ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА

H

A

Ab

B

H

108

С
d1

d
2

Декоротивная накладка

Обозначение А Н* B b Нетто Брутто
Vigo Hide 190/100/103/103 190 100 103 103 1,2 1,4 1,4

Vigo Hide 190/150/103/103 190 150 103 103 1,2 1,7 1,7

Vigo Hide 190/200/103/103 190 200 103 103 1,2 2 2

Vigo Hide 190/100/123/83 190 100 123 83 1,2 1,4 1,4

Vigo Hide 190/150/123/83  190 150 123 83 1,2 1,7 1,7

Vigo Hide 190/200/123/83  190 200 123 83 1,2 2 2

Vigo Hide 210/100/103/103 210 100 103 103 1,2 2,2 2,2

Vigo Hide 210/150/103/103 210 150 103 103 1,2 2,5 2,5

Vigo Hide 210/200/103/103 210 200 103 103 1,2 2,8 2,8

Vigo Hide 210/100/123/83 210 100 123 83 1,2 2,2 2,2

Vigo Hide 210/150/123/83 210 150 123 83 1,2 2,5 2,5

Vigo Hide 210/200/123/83 210 200 123 83 1,2 2,8 2,8

Толщина
металла,

мм

Масса, кгРазмеры, мм

H* - размеры могут быть изменены по желанию заказчика.

1. Vigo Hide декоративная накладка на фланец 

2. Vigo ZDF закладная деталь фундамента

3. Vigo Connect M14 соединительные элементы  (для опор 3-5 м)

4. Vigo Connect M16 соединительные элементы (для опоры 6 м)

H С D d1 d2 Нетто Брутто

1000 180 140 М14 10 12,0 15,0

1200 180 140 М14 10 13,0 16,0

1500 200 160 М16 10 14,5 17,5

Масса, кгРазмеры, ммЗакладная деталь фундамента

Vigo ZDF 1200 D108 (180х140х10) М14

Vigo ZDF 1500 D108 (200х160х10) М16

Обозначение

Vigo ZDF 1000 D108 (180х140х10) М14


